
 

 

Patentirani klizač senzora - omogućava da se ugao detekcije smanji sa 120 na 60 

kako bi se sprečilo da ADF reaguje na zavarivanje u blizini. 

 

Ponovno punjenje - punjiva litijum-polimerska baterija se puni pomoću svetla za 

zavarivanje ili okolnog svetla. Baterija se takođe može puniti direktno sa bilo kojim 
USB punjačem. 

 

Spoljašnje podešavanje - Prebacivanje režima brušenja i podešavanja nivoa senke 

bez skidanja kacige. 

 

Optrel 2+1 3 godine garancije na objektiv - zahteva registraciju proizvoda. 

 

ShadeTronic - visoko razvijen svetlosni senzor trajno meri intenzitet zavarenog luka 

i potpuno automatski reguliše zaštitu od odsjaja u aktivnom stanju od nivoa zaštite 4 
do maksimalnog nivoa zaštite 13. 

 

Režim brušenja – brzo i lako prebacivanje između režima zavarivanja i režima 

brušenja nijanse 2.0 pomoću spoljnih kontrola. Za brušenje nije potrebno skidati 
šlem za zavarivanje. 

 

Patentirani ekscentar - savršeno centrira kacigu za zavarivanje kada je u 

otvorenom položaju za bolju udobnost, ravnotežu i smanjeni zamor vrata. 

 

PRAVA BOJA – percepcija boje u svetlom stanju je skoro kao da gledate kroz 

prozirno staklo, dok tamno stanje pruža detaljan i visokokontrastni pogled. Propušta 
više boja spektra u poređenju sa standardnim “zelenim” sočivima za zavarivanje. 

 

Funkcija sumraka - postepeno osvetljava sočivo pri prelasku iz tamnog 

(zavarivanja) u svetlo da bi se olakšao zamor očiju. 

 

Podešavanje osetljivosti - omogućava operateru da promeni osetljivost 

prebacivanja sočiva za različite uslove ambijentalnog osvetljenja ili zavarivanja na 
otvorenom na sunčevoj svetlosti. 

 

Tehnologija kristalnih sočiva sa svetlosnim stanjem nijanse 2.0 - jasna vidljivost 

pre, tokom i posle procesa zavarivanja. 

 

Lagana 

 

Boja koja reflektuje toplotu - pomaže zavarivaču da ostane rashlađen ispod 

maske. 

 

Udobna traka za glavu - brzo i lako se prilagođava veličini glave, položaju napred i 

gornjoj poziciji. 

 

AUTOPILOT - Detekcija svetline luka i potpuno automatizovano podešavanje nivoa 

nijanse od 4 do 12. Automatski se prilagođava promenjivim svetlosnim uslovima 
tokom procesa zavarivanja. 



 

Detekcija u 5 tačaka - integrisana senzorska kontrola sa pet senzora osigurava da 

se štitnik od odsjaja uključuje i isključuje, čak i u slabo osvetljenim uslovima i u 
ograničenim pozicijama, kao i trajno podešavanje nivoa tame tokom zavarivanja. 

 

Adapter za šlemove - univerzalni adapter za šlem omogućava da se montirata 

Optrel maska za zavarivanje ili brušenje na bilo koji šlem, osim na šlem sa punim 
obodom. 

 

Funkciju odlaganja - može da koristi zavarivač koji želi postepeni prelazak filtera za 

automatsko zatamnjivanje (ADF) iz tamnog u svetlo stanje. Štiti oči od sjaja 
materijala čak i nakon što je proces zavarivanja završen. 

 

Novi energetski koncept - omogućava duži i efikasniji rad. 

 

Zavarivanje iznad glave - zakrivljeno spoljno sočivo koje pomaže da se varnice i 

druge čestice pri zavarivanju otkotrljaju sa maske umesto da se zadržavaju i 
progore. 

 

Lako za upotrebu 

 

Parking buddy - drži šlem za zavarivanje pri ruci. Lako se pričvršćuje za pojas i 

može da drži Optrel šlem ili Veldcap® kada nije u upotrebi. (Takođe služi kao 
otvarač za flaše) 

 

Zaštita disajnih organa - sistem za zaštitu lica i disajnih puteva u kombinaciji sa 

kompletom e3000x 

 

Integrisana funkcija kontrole protoka vazduha 

 

Filter za čestice TH3 Standard - visoko efikasan vazdušni filter za čestice koji 

uklanja 99,8% svih čestica u vazduhu. 

 

Podesivi protok vazduha - Sistem za zaštitu organa za disanje sa integrisanim 

senzorom protoka vazduha i podešavanjem protoka vazduha u 3 nivoa, 170 l/m, 
210l/m i 250 l/m. 

 

Podrška pri disanju - osigurava udobnost korisnika čak i tokom dužeg perioda 

nošenja. 

 

TH3 sertifikovani filter za čestice 

 

No masks Fit test required - visokotehnološka tkanina i slobodno podesiva traka 

za glavu eliminišu potrebu za isprobavanjem. 

 

Podesivi protok vazduha 100-130 l/min - Sistem za zaštitu organa za disanje sa 

integrisanim senzorom protoka vazduha i podešavanjem protoka vazduha u 3 nivoa, 
100 l/min, 115 l/m i 130 l/m. 



 

Power battery - Pogodan za dugotrajne radne zadatke. 

 

Automatska visinska kompenzacija 

 

Ergonomski oblikovan 

 

Mountain-breeze Odor Filter - dizajniran da ukloni oštar miris izazvan povišenom 

koncentracijom ozona tokom zavarivanja, što može da dovede do glavobolje i 
mučnine. 

 

Paket baterija 

 

Automatska temperaturna kompenzacija 

 


