
 

RIZICI ZA OKO USLED ŠTETNE RADIJACIJE 

ZONA/TALASNA DUŽINA SREDINA OŠTEĆENJE VIDA 

UV-A 315-380 mm Rad na otvorenom. 
Zamor oka, delimično 

slepilo, katarakta. Sunčeva 
svetlost. 

UV-B 280-315 mm 
Sunčeva svetlost. 

Industrijsko okruženje. 
Black light testiranja. 

Katarakta. Varnice od 
zavarivanja. Lučne varnice. 

UV-C 100-280 mm 
Industrijsko okruženje. 
Zatvaranje električnim 

lukom. 

Kristalisanje i lezije retine 
(sredina IR). Gubitak vida 

Plavo svetlo 400-480 mm 

Industrijsko okruženje. Rad 
ispred kompjutera (zamor, 
VDU) Elektroinstalacije. 

Rad na otvorenom. 

Lezije retine. Gubitak vida. 
Degeneracija, zamagljivanje 
vida. Retinitis pigmentosa. 

Infra-crveno 
780-1400 mm (blizu IC) 
1400-2000 mm (sredina 

IC) 

Električno zavarivanje. 
Rad u livnici, izrada stakla, 

čelika. Procesi koji 
uključuju mikrotalase. 

Sunčeva svetlost. 

Degenracija, zamagljivanje 
vida. Retinitis pigmentosa 
(blizu IC). Kristalisanje i 
lezije retine (sredina IR) 

 

TABELA PREPORUKA ZA UPOTREBU RAZLIČITIH STEPENA ZA LUČNO ZAVARIVANJE PREMA 
STANDARDIMA EN 169/EN 175 

PROCES TIG Lučno zavarivanje 

MMA MIG (teški metali) Sečenje plazmom 

MAG MIG (laki metali) Zavarivanje mikro plazmom 

 

 

 

 

PREMAZI 

DX HARDIUM HARDIUM+ MIRROR 

Vrhunski premaz koji 
pruža zaštitu od 
magljenja, ogrebotina, 
statičkih i hemijskih 
uticaja. 

Višeslojni premaz koji 
pruža izuzetnu 
otpornost na abraziju. 

Poseduje iste 
karakteristike kao 
HARDIUM premaz plus 
pruža zaštitu od 
magljenja 

Specifičan reflektujući 
premaz koji pruža zaštitu 
od ogrebotina, UV, 
sunčeve svetlosti odbijajući 
štetnu svetlost 

 


