
 

Odabir filtera 

Oznaka boje Tip Zahtev Klasa Maksimalna dozvoljena 
koncentracija gasa Standard 

 A Organski gasovi I isparenja 
(tačka ključanja > 65°C) 

1 
2 
3 

1000 ml/m3 (0.1 Vol. - %) 
5000 ml/m3 (0.5 Vol. - %) 

10000 ml/m3 (0.1 Vol. - %) 
EN 14387 

 
B 

Neorganski gasovi I isparenja 
(ne uljučuje CO), na primer 

H2S, HCN, hlor 

1 
2 
3 

1000 ml/m3 (0.1 Vol. - %) 
5000 ml/m3 (0.5 Vol. - %) 

10000 ml/m3 (0.1 Vol. - %) 
EN 14387 

 
E Sumpor dioksid, kiseli gasovi i 

isparenja 

1 
2 
3 

1000 ml/m3 (0.1 Vol. - %) 
5000 ml/m3 (0.5 Vol. - %) 

10000 ml/m3 (0.1 Vol. - %) 
EN 14387 

 
K Amonijak i derivati organskog 

amonijaka 

1 
2 
3 

1000 ml/m3 (0.1 Vol. - %) 
5000 ml/m3 (0.5 Vol. - %) 

10000 ml/m3 (0.1 Vol. - %) 
EN 14387 

 

AX 

Organski gasovi i isparenja 
(tačka ključanja <65˚C) 

supstance sa niskom tačkom 
ključanja iz grupe 1 i 2 

/ 

Gr. 1 (100 ml/m3 max. 40 min) 
Gr. 1 (500 ml/m3 max. 20 min) 

Gr. 2 (1000 ml/m3 max. 60 min) 
Gr. 2 (5000 ml/m3 max. 20 min) 

EN 14387 

 NO-
P3 

Azotni oksid (npr. NO, NO2, 
NOx 

/ Maksimalno dozvoljeno vreme 
korišćenja 20 minuta EN 14387 

 Hg-
P3 Isparenja i čestice žive / Maksimalno dozvoljeno vreme 

korišćenja 50 minuta EN 14387 

 CO* Ugljen monoksid / Lokalne smernice DIN 58620 
EN 14387 

 Rea
ktor 
P3* 

Radioaktivni jod i čestice / Lokalne smernice DIN 3181* 

 

P Čestice 
1 
2 
3 

Maksimalna penetracija filtera 20% 
Maksimalna penetracija filtera 6% 

Maksimalna penetracija filtera 
0,05% 

EN 143 
EN 14387 

 

FILTERI ZA PRAŠINU AEROSOLI 
Tip Boja Zaštita 

P1 Žuta  
Zaštita od netoksične 
prasine i/ili aerosoli na 

bazi vode 

P2 Plava  

Zaštita od čvrstih 
aerosoli i/ili slabo 
otrovnih i iritantnih 

tečnosti 

P3 Crvena  

Zaštita od čvrstih 
aerosoli i/ili otrovnih 

tečnosti navedene kao 
toksične 

 



TABELA KLASIFIKACIJE FILTERA 
Klasa FFP1 FFP2 FFP3 

Minimalna efikasnost % 78% 92% 98% 
Ukupna unutrašnja propustljivost 22% 8% 2% 
Efikasnost filtriranja sredstva za filtriranje 80% 94% 99,5

% 
Nominalni faktor zaštite 4 12 50 
Srednja vrednost izlaganja MDK 4x 10x 20x 

 


